
M。del SC。2
HVAC CO2变送器

Setra SC02系列CO2变送器 ， 是由Setra公司为HVAC

行业开发的CO2传感器 ， 它采用了非散射红外线（NDIR)

测量技术， 同时在内部设计上， 采用了独特的光路设计，

有效的在未大幅度增加产晶体积或提高光源输出功率的前

提上， 延长了光路， 提高了测量的准确度。 提高光源输出

功率会降低光源的寿命 ， SetraCO2传感器 ， 采用常见的

可视光频段作为光源 ， 大幅度的降低了光源的成本 ， 同时

并未增加功率也延长了光源的寿命， 大幅度的提升了产品

的长期稳定性 ， 可数年无需校准。 传感器内部材料为专利

材料， 具有极高的抗污染和抗腐蚀能力， 同时针对中国空

气的特点 ， 在传感器的表面也增加了过滤薄膜。 SC02系

列在出厂前进行了浓度、 温度、 湿度、 压力等多方面的影

响的综合多点校准， 保证其在各种环境下的测量精度。

SC02变送器室内型IP等级达到了IP42， 且其设计为可

轻易的安装在86盒上， 便于客户安装。 风管型的IP等级

为IP65。
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特性

·高分离度 ， 免于光路干涉困扰

·独有的专利材料， 抗腐蚀性能好

－贮存周期长， 工作性能更佳

－苦虫有光源、 光路设计， 更长工作寿命
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M。del SC02 
HVAC CO2变送器
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｜订购指南

Is c10121 一 口1 口 口
型号 输出 量程 安装方式

SCD2 忏
－

m
一

汪

4-20mA 

0-5VDC 

0-10VDC 

m

－

m

 

n
V
E

nV
 

R
V
E

Rur
 
：

 

nU
E
A
U
 

nU
E

nu
 

q’－
E

RU
 

《υ
－
nU

A
－

B
 

巾一
叫

｜规格 ｜ 
性能参数 物理参数 电气参数

量程
Oppm .. 2000ppm 

外壳尺寸
113mm • 72mm • 38 mm （墙装型） 供电电压 DC24V ±20% Oppm .. SOOOppm 136mm•asmm 食 177mm （风管型）

精度（＠25 °C&10才3mbar) Oppm .. 2000ppm＜士（40ppm+2%测量值） IP等级 IP42（墙装） ; IP65（风管） EN 50121-4 Oppm .. 5000ppm<±(40ppm+3%测量值） 电磁兼容标准
温度漂移 1ppm /'C 外壳材质 ABS塑料（符合UL94V-O) GB厅24338.5

稳定性 S2%FS 电气连接 接线端子＋PG9接头 最大电流 BOmA 

非线性 S1%FS 工作环境 0 .. 50 °C;O .. 95%RH（无结霜） 功耗 <2w 

压力漂移 读数的O才3%/mm Hg 存储温度 ”－40 .. 70 °C/O .. 95%RH 

信号刷新时间 4s 预热时间 1分钟（满量程工作需要15分钟）

电压输出 0 ... 5V/10V 
模拟输出设置

电流输出 4 ... 20mA 

电压输出阻抗 2500
负载能力

电流回路阻抗 三5000
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