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远程粒子计数器

特点
· 测量0.3 µrr哇U5.0 µm的粒子
• 0.1和1.0 CFM流量，带肉量压力损失报警
． 发光器件优化设计， 更长的使用寿命
· 体积更小的1 CFM远程植子计数器
· 最多4通道的同步鼓据测量
• M。dbus RTU或ASCII输出
． 使用RS485连接
· 浓度限值500,000 I ft3 

• LED状态显示
· 符合ISO 21501 4和JIS B9921标准
． 无罐集成至设施监测系统
· 轻质不锈钢外壳

2年质保，可选延长质保

应用
· 洁净重

· 实验室

· 医药制造

圈 ＠ 〈《RoHS 

产口价俨口Cl I町
Setra Systems 2000系列远程植子计数器测量0.3 µm到5.0 µm、流量1.0
CFM (28.3 LPM）以内的粒子．可以通过Modbus'" RTU或ASC川轻松集成至
实时监测或楼宇曹理系统使用．作为市场上体积更小的远程粒子计撤器，
2000系列安装简单，符合ISO 21501-4标准，并提供2每质保．
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1不包括摞头；但限本体和安装板．
组籍，戴细菁变更，恕不另行温知．

。.31Jm, 0.5 IJm, 1.011m, 5.011m 
0.5µm靴子为50%, 0.7511m以上粒子为100% （符合JIS标准｝

>500,000橙子Ift•@ 5%重叠损失
4是使南寿命的激光二极管
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0.1或1.0 CFM (28.3 LPM) 
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等速采样探头
Modbus F.TU!ltAS:11输出（根据订且指定｝

9-30VDC
1.8" X 3.7' X 1.5” （4.5cm x9.3。mx3.8cm)
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舷.线 ， 真宰相来样售道

订购信息
订货号示例：SPC23104RSNWNNS;
SPC2000系列， 0.3µm量/JI橙径， 7.0CFM流量，4通道，RS485通讯方式，无内量

真空泵，撞援，无内量传感器，标准保修
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